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Opel Corsa-e: miszaki lexikon

AC/valtéaram

A véltéaram (angolul: Alternating Current = AC) olyan
elektromos aram, amely rendszeresen valtoztatja iranyéat. Az
egyenaram viszont mindig egy irdnyban folyik (lasd DC). A
haztartasi villanyaram rendszerint valtéaram.

Akkumulatorcsomag

Tébb cellabdl all6 elektromos energiatarol6. Elektromos
energia alakul at kémiaiva (téltés) és vissza elektromossa
(kistés) — lasd litiumion-akku. A Corsa-e akkucsomagja 216

celldbdl all.

BEV Angol: Battery Electric Vehicle = akkumulatoros villanyauté,
mint az 0j Corsa-e.

Cella Elektrédakbdl, szeparatorbdl és elektrolitbol alld elektrokémiai
egység.

DC/egyenaram Az akkumulatorok egy iranyban folyé egyenaramot (angolul:

Direct Current = DC) adnak le. Egyeniranyitdval a valtéaram
egyenaramma@ alakithaté. Télt6éoszloprdl téltéshez valamennyi
villanyautéban van fedélzeti aramatalakité/egyeniranyitd. Az
egyenaramu téltéallomasok teljesitménye nagyobb, ott
révidebb a téltési idé.

Egyfazisu téltés

Kis energia/teljesitményigényl elektromos készilekek
standard aramellatasa. Az egyfazisu toltés tovabb tart a
haromfazisunal (lasd haromfazisu toltés).

Elektromobilitasi
térveny

Német szdvetsegi térvény az elektromobilitas elémozditasara.
Hivatalosan: Térvény az elektromos hajtasu jarmivek
hasznalatanak elényben részesitésére, réviden: EmoG.

Elektromos hatétav

Az az uthossz, amelyet egy villanyauté, meghatarozott
menetciklus szerint (NEFZ vagy WLTP) egy teljes
akkutoéltéssel meg tud tenni.
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Feltoltdttség Az akkuban pillanatnyilag tarolt maradék energiamennyiség,
szazalékban.
Forgatonyomaték A forgatényomaték az er6 hatasa egy forgathat6 testre. A

villanymotor forgatbnyomatéka rdgtén indulastél 100 szazalék,
ezért jol gyorsul és eléz az autd.

Haromfazisu toltés

Nagy energia/teljesitményigényl elektromos késziilékekhez.
Az dramer6sség haromszorosa az egyfazisu téltésének —
ennek megfeleléen harmad annyi ideig tart a t6ltés.

Hibrid

A hibridjarmivet elektromotor és hagyomanyos belséégési
motor hajtja. A konnektoros hibridtdl eltéréen egy tisztan
hibridjarm( fedélzeti hajtoakkumulétorat kizérélag a fékezési
energia visszanyerése, illetve belséégésii motor tolti. Egy
hibridnek nincs killsé akkutélté csatlakozésa.

ICE

Internal Combustion Engine, a belséégési motor angolul.

kW (Kilowatt)

Az elektromos teljesitmény mértékegysége. 1 kW megfelel
kereken 1,36 I6erének.

kWh (kilowattéra)

Az elektromos energia (teljesitmény x id6) mértékegysége. 1
kWh = 1.000 watt x 1 6ra. A villanyautok akkukapacitasat kWh-
ban mérjuk. Egy nagy kapacitast akkumulator hosszabb ideig
ad le nagy teljesitményt.

LE (I6erd)

A motorteljesitmény (elavult) mértékegysége. Ma mar a kW
(kilowatt) a hivatalos mértékegység.

Lemerilési panik

Aggodalom, hogy féluton, lemertilt akkuval megallunk.

LEV

...... iz

Angol: Low Emissions Vehicle = csekély emisszioju jarmd,
amelynek hajtomive kevés karos anyagot bocsat ki. llyen
példaul az Uj Grandland X konnektoros hibrid.

Litiumion-akkumulator

Ujra feltdlthetd energiatérolé. Kistitéskor litium-ionok szallitjak
az elektromos aramot az elektroliton és a szeparatoron
keresztul a negativrél a pozitiv elektrodara. Feltdltéskor a
pozitivrél a negativ elektrédara vandorolnak a litium-ionok.

Modul A litiumion-akku cellaelrendezése. Az Uj Corsa-e 216
akkucellaja 18 modult képez.
Motor A villanymotornak nincs alapjarati fordulatszama, nincs

szilksége tengelykapcsolora és sebességvaltora. A
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forgatbnyomaték széles fordulatszam-tartomanyban all
rendelkezésre. A bels6égésii motortdl eltéréen mar az
indulastél maximalis a forgatényomaték. Milkddése kdzben
emisszié nem keletkezik.

NEFZ

Az U eurdpai menetciklus (Neue Européische Fahrzyklus —
NEFZ) az EU térvényesen eldirt mérési mddszere volt
Osszehasonlithaté fogyasztasi és emissziés adatok
megallapitdsara. 2018. szeptember 1.-én valtotta fel a WLTP
mérési eljaras (lasd WLTP).

PHEV

PHEV a Plug-In-Hybrid-Electric-Vehicle, azaz konnektoros
hibrid jarm réviditése. Az ilyen jarmivet akkumulator-
villanymotor és bels6égési motor hajtja. Az akkut kllsé
csatlakozérdl is lehet télteni.

Regenerativ fékezés

A fékezéskor egyébként veszendébe mend mozgasi energia
elektromos energiava alakul at, amely azonnal felhasznéalhato,
vagy az akkumulatorban térolhatoé.

Semi-fast Charging
(félig gyors toltés)

11-22 kW-os toltéallomas.

Tévhit: Tul draga a
villanyauté.

Tény: Egy villanyauto6 vételara atlagosan nagyobb ugyan egy
belséégésii motorosénal, de az aram olcsébb a megszokott
tzemanyagoknal, és a villanyautdénak csekélyebb a
karbantartasi kdltsége. Ezaltal jelentésen kisebb a villanyauto
energia- és Uzemkoltsége.

Tévhit: Tul rovid az
elektromos hatétav.

Tény: Egy modern villanyautd, mint az Uj Corsa-e, egy
akkutoltéssel megtesz akar 330 kilométert (a WLTP szerint) .
Kuléndsen takarékos vezetési stilussal, és maximalisan
regenerativ fékhasznalattal két Gjsagiré tébb mint 750
kilométert tett meg akkutdltés nélkil egy Opel Ampera-e-vel.

Tévhit: Tul kevés a
tolt6allomas.

Tény: Az Eurdpai Uniéban mar tébb mint szazezer
toltéallomas van.

T A kdzolt hatétav ideiglenes, és a WLTP tesztelési eljarassal lett megallapitva (VO (EG) Nr.
715/2007 és VO (EU) Nr. 2017/1151). Az EG-tipusbizonyitvany és konformitasi igazolas még nincs
meg. Az adatok és a hivatalos tipusbizonyitvanyi értékek kdzoétt eltérések lehetnek. A mindennapi
hasznalat hatétavja eltérd lehet.
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Tévhit: Tul sokaig tart
a téltés.

Tény: A Corsa-e 50 kWh-s litiumion-akkuja nyilvanos
gyorstoltérél 30 perc alatt feltdltheté 80 szazalékra.

Toltési id6

Egy villanyauté lemer(lt akkujanak teljes feltéltéséhez
szlkséges id6tartam. A jarmlvek nagy tdbbbsége nem meriti le
teliesen az akkut (kimélé izemmad), hanem kdzben mindig
utantélti. Minél nagyobb az akku, és minél lassubb a
téltdallomas, annal tébb ideig tart a feltdltés.

Toltési sebesség

Az akkumulator feltéltésének gyorsasaga tébb tényez6tél fligg.
llyen a fedélzeti t61t6, a kilsé aramforras (konnektor,
faliszekrény, gyorstélté allomas) és a kabel (egy-, két,
haromfazisu) teljesitéképessége, valamint a jarma tesztciklus
(lasd NEFZ und WLTP) szerint mért energiafogyasztasa.

Vegyi 6sszetétel

A vegyi dsszetétel a cellaelektrodak litiumkotéseire vonatkozik.
Egy litiumion-akku 6sszetétele befolyasolja a teljesitményét.
Az Uj Corsa-e és a Grandland X konnektoros hibrid nikkel-
mangan-kobalt 6sszetétell akkumulatoranak nagyfoku az
energiasiriisége, tartossaga és biztonsaga.

WLTP

Angolul: Worldwide Harmonized Light Vehicles Test
Procedure, magyarul vildgszerte harmonizalt konnyGjarmi
teszt. Laboratoriumi mérés, amely 2018 szeptember 1.-tél
helyettesiti az NEFZ eljarast. Eletszerlibb menetviszonyaival
(nagyobb atlagsebesség, nagyobb héfokkildnbségek,
szigorubb mérési kérilmények) a valdsaghoz kézelebb 4llo
fogyasztast és emissziot ad meg a WLTP-ciklus. Az igy nyert
adatok 6sszehasonlithatok.

ZEV

------ ”

Angolul: Zero Emissions Vehicle = nulla emissziéju jarm,
amely Uzem kbézben nem bocsat ki karos kipufogégazt

(NOX vagy CO.). llyen példaul a kerékpar, az akkumulatoros
villanyaut6 és a tiizel6anyagcellas jarma.




