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Noul Opel Corsa-e: propulsie si optiuni de incarcare

e Fara anxietate in ceea ce priveste autonomia: autonomie de conducere de pana la 330
de kilometri, conform WLTP'

e Modul Eco ofera o autonomie suplimentara

e Ajunge de la zero la 50 km/h in 2,8 secunde?

e Priza de uz casnic sau incarcare rapida: sunt acoperite toate optiunile de incarcare

Russelsheim. Practic, flexibil si foarte antrenant. Propulsia electrica si varietatea optiunilor
de incarcare fac din noul Corsa-e raspunsul la toate cerintele de zi cu zi. Datorita bateriei
de 50 kWh, autonomia mare de pana la 330 de kilometri (WLTP)' poate fi extinsa
suplimentar cu ajutorul modului Eco. La o statie de incarcare rapida, bateria se poate
incarca pana la 80% din capacitate in 30 de minute.

A sasea generatie a modelului Corsa iese in evidenta din randul autovehiculelor electrice
prin combinatia dintre caracterul practic si distractie. Cu o putere de 100 kW (136 cp) si un
cuplu de 260 Nm asigurate de sistemul de propulsie electric, Corsa-e ajunge de la zero la
50 km/h in 2,8 secunde?, aratandu-le anumitor autovehicule sport ,0 pereche de lumini
spate impecabile”. Corsa-e atinge 100 km/h in 8,1 secunde?.

Trei moduri de conducere: si mai sportiv sau mai eficient
Soferii Corsa-e pot alege dintre trei moduri de conducere — ,Normal”, ,Eco” si ,Sport”. in

modul ,Normal”, bateria de 50 kWh permite atingerea unei autonomii de conducere de
pana la 330 km, conform procedurii WLTP'. Modul ,,Sport” modifica agilitatea si asigura o

' Date preliminare ce au fost stabilite pe baza procedurii de testare WLTP. Aprobarea de tip CE si
certificatul de conformitate nu sunt disponibile inca. Valorile preliminare pot diferi de datele oficiale
din aprobarea de tip finala.

2 Valori preliminare
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dinamic& de conducere si mai antrenanta, rezultand o scadere moderata a autonomiei. in
modul ,,Eco”, modelul Corsa-e devine un alergator de cursa lunga. Toate sistemele
autovehiculului si propulsia electrica sunt ajustate pentru o eficientd energetica maxima,
fara o scadere semnificativa a nivelului de confort.

Pentru sporirea eficientei, Corsa-e este echipat cu un sistem de franare regenerativa, care
recupereaza energia generata la franare sau decelerare. Aceasta energie cinetica
suplimentara este convertita in energie electrica si este fie folosita imediat, fie stocata in
baterie pentru a asigura o autonomie suplimentara.

incarcatorul de 11 kW de la bord permite o incarcare rapida

Corsa-e este la fel de usor de incarcat pe cat de usor este de condus. Un cablu de
incarcare la priza de acasa, o statie de incarcare sau incarcare rapida — noul Corsa-e este
pregétit pentru toate optiunile de incarcare (iar bateria are o garantie de opt ani). in
Germania, modelul Corsa-e de la versiunea First Edition in sus este disponibil standard cu
un incarcator trifazat de 11 kW la bord. Pentru tarile in care prizele trifazate de uz casnic
nu sunt atat de comune ca in Germania este disponibil alternativ un incarcator monofazat
de 7,4 kW la bord. inc in versiunea din fabrica, modelul Corsa-e poate folosi statiile de
incarcare rapida.

Oferta de cabluri si statii de incarcare variaza, de asemenea, in functie de infrastructura
energetica a fiecarei piete. Acestea permit cele mai rapide viteze de incarcare posibile si ii
asigura bateriei o durata de viatéd mare. ,Cablul mod 2”, care este ,biletul de intrare” in
universul electromobilitatii, se cupleaza la priza de uz casnic normala. Datorita acestuia,
clientii pot gasi o statie de incarcare aproape oriunde si nu se vor regasi niciodata in
imposibilitatea de a incarca bateria.

Statia de incarcare reprezintd o metoda mai eficienta de a incarca bateria acasa. Bateria
Corsa-e poate fi incarcata integral in doar cinci ore. n timp ce va deplasati, un ,.cablu mod
3” este ideal pentru incarcarea la statiile de incarcare CA normale. Aceasta este o metoda
de incarcare uzuald, in special in orase, asigurand adaugarea a 100 km la autonomia de
conducere in putin peste o ora.
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Statiile de incarcare CC (curent continuu) sunt si mai rapide. Acestea sunt disponibile
adesea pe autostrada. Corsa-e poate fi incarcat la aceste statii la pana la 100 kW, ceea ce
permite reincarcarea bateriei la 80% din capacitate in mai putin de 30 de minute.

~incarcatorul Universal”
Pentru clientii care calatoresc adesea in strainatate si pentru cei care isi doresc sa incarce

rapid bateria acasa fara o statie de incarcare, Opel ofera ,incarcatorul universal”.
Varietatea adaptoarelor v-ar permite sa calatoriti chiar si de la Moscova la Lisabona.



