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Corsa-e: stowniczek techniczny

AC

Prad przemienny (AC — alternating current) to
prad okresowo zmieniajgcy kierunek przeptywu
— w przeciwienstwie do pradu statego,
ptyngcego stale w jednym kierunku (zob. DC).
Energia elektryczna jest dostarczana do
gospodarstw domowych i firm wtasnie jako prad
przemienny.

Zespot akumulatorowy

Modut stuzgcy do magazynowania energii
elektrycznej, ztozony z ogniw, w ktérych energia
elektryczna jest zamieniana na energie
chemiczng (tadowanie) i ponownie na energie
elektryczng (roztadowanie); (zob. akumulator
litowo-jonowy). Zespot akumulatorowy w Corsie
szostej generacji sktada sie z 216 ogniw.

Ogniwo

Ukfad elektryczno-chemiczny ztozony z elektrod,
separatora i elektrolitu.

Szybkosc¢ tadowania

Liczba kilometréw, o jakg zwieksza sie zasieg
samochodu elektrycznego w czasie tadowania
przez okreslony czas. Szybkos¢ ta zalezy od
parametrow tadowarki zewnetrznej i poktadowej
oraz od zuzycia energii przez samochdd w cyklu
testowym (zob. NEDC, WLTP).

Czas tadowania

Czas wymagany do natadowania wyczerpanego
akumulatora samochodu elektrycznego do
petna. Wiekszosc¢ kierowcow dotadowuje swoje
samochody zanim jeszcze akumulator zostanie
catkowicie wyczerpany. Im wiekszy akumulator

i wolniejsza fadowarka, tym dtuzej trwa

tadowanie danego akumulatora do petna.




Chemia

Chemia to pojecie odnoszgce sie do litowego
skfadnika elektrod w ogniwie. Chemia
akumulatora litowo-jonowego wptywa na jego
parametry. W akumulatorach litowo-jonowych
w Corsie sz0Ostej generacji i Grandlandzie X
PHEV zastosowano nikiel, mangan i kobalt
w celu zapewnienia optymalnej gestosci

energetycznej, trwatosci i bezpieczenstwa.

DC

Prad staty (DC — direct current) to prad
elektryczny ptyngcy stale w jednym kierunku.
Akumulatory sg zrédtem pradu statego. Prad
przemienny (AC) mozna zamienic¢ na prad staty
(DC) za pomocg prostownika. W celu
umozliwienia tadowania prgdem statym
wszystkie samochody elektryczne sg
wyposazone w poktadowe prostowniki lub
inwertery. Stacje tadowania prgdem statym
dysponujg wiekszg mocg, wiec tadowanie jest
szybsze.

Zasieg elektryczny

Odlegtosé, jakg samochdéd zasilany elektrycznie
moze pokonaé w okres$lonym cyklu predkosci
(NEDC lub WLTP) na jednym fadowaniu
akumulatora.

Kon mechaniczny

Jednostka mocy silnika spalinowego lub
elektrycznego. Moc silnika elektrycznego bywa
réwniez podawana w kilowatach (kW).

Hybryda

Samochdd hybrydowy jest napedzany zaréwno
silnikiem elektrycznym, jak i konwencjonalnym
silnikiem spalinowym (zob. ICE).

W przeciwienstwie do hybrydy plug-in (zob.
PHEV) silnik elektryczny w ukfadzie hybrydowym
jest zasilany poktadowym akumulatorem, ktéry
moze by¢ fadowany wytgcznie w trybie
odzyskiwania energii w trakcie hamowania lub

Z generatora napedzanego przez silnik
spalinowy. Taki samochdd nie ma gniazda




umozliwiajgcego tadowanie z zewnetrznego

zrédia pradu.

ICE Silnik spalinowy (ang.: internal combustion
engine).

kw Jednostka mocy réwna w przyblizeniu 1,36 konia
mechanicznego (KM)

kWh Skrét od ,1000 watéw x godzina”;

kilowatogodzina; kWh jest jednostka energii
elektrycznej (= moc x czas). Pojemnosé
akumulatora samochodu elektrycznego jest
wyrazana w kWh. Duzy akumulator dostarcza
duzg ilos¢ mocy przez dtugi czas.

Akumulator litowo-jonowy

Rodzaj akumulatora. W trakcie roztadowywania
jony litu przenoszg prad w akumulatorze od
elektrody ujemnej do elektrody dodatniej poprzez
elektrolit i separator. W trakcie tadowania jonu
litu przemieszczajg sie z elektrody dodatniej do
ujemnej.

Modut

Zespot ogniw akumulatora litowo-jonowego.
216 ogniw w akumulatorze Corsy sz0stej
generaciji jest podzielone na 18 modutdw.

Silnik elektryczny

Silniki elektryczne nie majg biegu jatowego, nie
wymagajg stosowania sprzegta ani skrzyni
biegdw oraz mogg dostarcza¢ moment obrotowy
w szerokim zakresie predkosci obrotowe;j.
Maksymalny moment obrotowy generujg od
chwili uruchomienia i oczywiscie nie emitujg
spalin.

NEDC

Nowy europejski cykl jazdy (NEDC) zostat
przyjety w Unii Europejskiej jako metoda
laboratoryjnego ustalania standardowych
wartosci zuzycia paliwa i emisji. 1 wrzesnia
2018 r. cykl ten zostat zastgpiony swiatowg
zharmonizowang procedurg badania pojazdéw
lekkich (zob. WLTP).

PHEV

Hybrydowy samochdd elektryczny z mozliwoscig




tadowania akumulatora trakcyjnego

z zewnetrznego zrodta (ang.: Plug-In Hybrid
Electric Vehicle). PHEV jest elektrycznym
samochodem hybrydowym, wyposazonym

w silnik spalinowy, silnik elektryczny oraz
akumulator, ktéry mozna dotadowac z gniazdka
elektrycznego lub na stacji tadowania.

Obawa o brak zasiegu

Obawa, ze samochdd ma niewystarczajgcy
zasieg, by dotrze¢ do celu oraz ze po drodze
w akumulatorze zabraknie energii.

Hamowanie z odzyskiwaniem energii

System przechwytywania energii kinetycznej

w czasie hamowania, ktéra w przeciwnym razie
ulegataby rozproszeniu w postaci ciepta.
Odzyskana energia jest zamieniana na
elektrycznosc i trafia do akumulatora.

Przyspieszone tadowanie

tadowanie na stacjach statoprgdowych o mocy
11-22 kW.

Zasilanie jednofazowe

Standardowe przytgcze umozliwiajgce zasilanie
przenosnych urzgdzen matej mocy

w gospodarstwie domowym. tadowarka zasilana
prgdem jednofazowym dziata wolniej niz
tadowarka z zasilaniem trojfazowym (zob.
zasilanie tréjfazowe).

Stan natadowania

Wyrazony w procentach stan natadowania
akumulatora.

Zasilanie trojfazowe

Zasilanie wykorzystywane przez stacjonarne
urzgdzenia duzej mocy w gospodarstwie
domowym. Zasilanie trojfazowe dostarcza
trzykrotnie wiecej pradu w poréwnaniu

z zasilaniem jednofazowym, dlatego fadowanie
za pomocsg takiej tadowarki jest trzykrotnie
szybsze niz w przypadku tadowarki zasilanej
jednofazowo.

Moment obrotowy

Moment obrotowy to sita nadajgca ruch
obrotowy. Silnik elektryczny dostarcza
natychmiast 100 procent momentu obrotowego,




jaki jest w stanie wytworzy¢, co umozliwia
dynamiczne ruszanie i sprawne wyprzedzanie.

WLTP

Swiatowa zharmonizowana procedura badania
pojazddéw lekkich. Standard zastepujgcy cykl
NEDC. Nowe samochody rejestrowane od

1 wrzesnia 2018 r. muszg by¢ homologowane
zgodnie z WLTP. Dzieki wyzszym Srednim
predkosciom, wiekszym zmianom predkosci

w czasie testu oraz bardziej rygorystycznym
procedurom, cykl WLTP pozwala w lepszym
przyblizeniu zmierzy¢ zuzycie paliwa

w warunkach bardziej zblizonych do
rzeczywistych. Podobnie jak w przypadku NEDC
pomiar w cyklu WLTP takze jest
przeprowadzany w laboratorium.

ZEV

Pojazd bezemisyjny. ZEV nie emituje spalin
(NOx ani CO,) z pokfadowego systemu napedu.
Do ZEV zalicza sie rowery, pojazdy/samochody
z zasilaniem akumulatorowym (BEV) oraz
pojazdy/samochody zasilane ogniwami
paliwowymi (FCEV).

Elektromobilnosé: fakty i mity

Mit: Samochody elektryczne sg zbyt
drogie.

Fakt: Mimo ze samochdd elektryczny zazwyczaj
kosztuje wiecej niz tradycyjny samochéd

z silnikiem spalinowym, koszty energii zuzywanej
przez samochdd elektryczny oraz koszty jego
eksploatacji mogg by¢ z czasem znacznie
nizsze, poniewaz energia elektryczna jest tansza
od oleju napedowego czy benzyny, a samochdéd

elektryczny ma mniejsze wymagania serwisowe.

Mit: Zasieg samochoddw elektrycznych

Fakt: Nowoczesny samochéd elektryczny, taki




jest niewystarczajacy. jak Corsa-e, ma zasieg do 330 kilometréw na
jednym tadowaniu akumulatora (WLTP?).
Stosujgc szczegdlnie oszczedny styl jazdy

i maksymalnie wykorzystujgc hamowanie
regeneracyjne, dwaj dziennikarze przejechali
Oplem Amperg-e ponad 750 kilometréw na
jednym tadowaniu.

Mit: Stacji tadowania jest za mato. Fakt: Obecnie w Unii Europejskiej jest ponad
100 000 stacji tadowania.

Mit: Ladowanie akumulatora trwa zbyt Fakt: Akumulator litowo-jonowy o pojemnosci

dtugo. 50 kWh w Corsie-e mozna natadowac

w 80 procentach w 30 minut na publicznej stacji

tadowania o mocy 100 kW.

1 Dane wstepne ustalone wedtug procedury testowej WLTP. Homologacja typu WE ani swiadectwo zgodnosci nie sq
jeszcze dostepne. Wartosci wstepne mogq roznic sie od oficjalnych danych po homologacji.



