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Technisch lexicon Opel Corsa-e 

De nieuwe Opel Corsa-e: alle termen verklaard 

 

 

AC Wisselstroom (AC – Alternating Current) is elektrische 

stroom die regelmatig van richting verandert 

(gelijkstroom stroomt in maar één richting – zie DC). 

Elektriciteit wordt aan bedrijven en huishoudens 

geleverd als wisselstroom. 

Batterijpakket Een opslagunit voor stroom met cellen waarin 

elektrische energie wordt omgezet in chemische energie 

(laden) en weer terug naar elektrische energie 

(ontladen) (zie Lithium-ion). Het batterijpakket van de 

zesde generatie Corsa-e bevat 216 cellen. 

Cel Een elektrochemische unit die bestaat uit elektroden, 

een separator en een elektrolyt. 

Laadsnelheid De actieradius die wordt toegevoegd gedurende de tijd 

dat de accu wordt opgeladen om naar de volgende 

bestemming te rijden. Hiertoe behoren het vermogen 

van zowel de externe lader als de on-board lader als het 

energieverbruik van de auto volgens de testcyclus (zie 

NEDC, WLTP). 

Laadtijd De tijd die het vergt om de accu van een elektrische 

auto te laden van volledig leeg naar vol. De meeste 

bestuurders laden bij als het batterijpakket nog niet 

geheel leeg is. Hoe groter de batterij en hoe langzamer 

het laadpunt, des te langer duurt het om op te laden van 

geheel leeg naar vol. 
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Samenstelling De samenstelling heeft betrekking op de 

lithiumverbinding van de elektroden in de cel. De 

samenstelling van een Li-ion-batterij heeft betrekking op 

zijn prestaties. De Li-ion-batterij van de Corsa-e en de 

Grandland X Hybrid4 gebruikt nikkel-mangaan-kobalt 

voor optimale energiedichtheid, duurzaamheid en 

veiligheid.  

DC DC (Direct Current) ofwel gelijkstroom verwijst naar 

stroom die in één richting stroomt. Batterijen leveren 

gelijkstroom. Wisselstroom (AC) kan worden omgezet in 

gelijkstroom (DC) via een omvormer. Voor AC-laden 

hebben alle EV’s gelijkrichters of wisselrichters aan 

boord. DC-laadstations kunnen meer vermogen aan, het 

laden verloopt zodoende sneller. 

Elektrische actieradius De afstand die een auto met elektromotor kan afleggen 

in een vastgelegde snelheidscyclus (NEDC of WLTP) 

met een volledig opgeladen batterijpakket.   

Paardenkracht (pk) Geeft het vermogen van een motor weer. Het vermogen 

wordt ook weergegeven in kilowatt (kW). 

Hybride Een hybrideauto wordt aangedreven door zowel een 

elektromotor als een verbrandingsmotor (zie ICE). In 

tegenstelling tot bij een plug-inhybride elektroauto (zie 

PHEV) het geval is, wordt de elektromotor in een 

hybride gevoed door een on-board batterij die uitsluitend 

wordt opgeladen door een regeneratief remsysteem of 

een verbrandingsmotor. Hij is niet voorzien van een 

connector om te laden. 

ICE Internal Combustion Engine (verbrandingsmotor) 

kiloWatt (kW) Geeft het vermogen weer, ongeveer het equivalent van 

1,36 pk. 

kWh Afkorting van ‘1000 Watt x uur". kWh geeft de 

hoeveelheid elektrische energie weer (=kracht*tijd). De 

batterijcapaciteit van een EV wordt weergegeven in 
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kWh. Een grote batterij levert gedurende lange tijd een 

hoog vermogen. 

Lithium-ion-batterij (Li-ion-

batterij) 

Een herlaadbare batterij. Tijdens het ontladen 

transporteren de lithium-ionen de stroom in de batterij 

van de negatieve naar de positieve elektrode, door de 

elektrolyt en de separator. Tijdens opladen verplaatsen 

de lithium-ionen zich van de positieve naar de negatieve 

elektrode. 

Module Een verzameling cellen in een Li-ion-batterij. De 216 

cellen in de batterij van de zesde generatie Corsa zijn 

opgedeeld in achttien modules. 

Elektromotor Elektromotoren hebben geen stationair toerental en 

hebben geen koppeling nodig, ze leveren over een 

breed toerenbereik koppel en er is geen transmissie met 

meerdere versnellingen vereist. Ook is het 

maximumkoppel direct beschikbaar. Uiteraard 

veroorzaken deze motoren geen emissie. 

Mythe: EV’s zijn te duur 

 

Feit: hoewel een EV over het algemeen duurder is dan 

een conventionele auto met verbrandingsmotor, kunnen 

de energiekosten en de gebruikskosten van een EV 

over een bepaalde periode veel lager zijn doordat 

elektriciteit goedkoper is dan diesel en benzine en 

doordat een EV minder onderhoud nodig heeft.  

Mythe: de actieradius van 

een EV is ontoereikend 

 

Feit: een moderne EV zoals de Corsa-e kan met een 

volledig opgeladen batterijpakket een afstand van tot 

wel 330 kilometer afleggen (WLTP1). Met een bijzonder 

zuinige rijstijl en door maximaal gebruik te maken van 

regeneratief remmen legden twee journalisten in een 

Opel Ampera-e met een volledig opgeladen 

batterijpakket een afstand af van meer dan 750 km. 

Mythe: er zijn niet genoeg 

laadstations 

Feit: er zijn nu meer dan 100.000 laadstations in de 

Europese Unie.  
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Mythe: het laden duurt te 

lang 

Feit: de 50 kWh Li-ion-batterij van de Corsa-e kan in 30 

minuten tot 80 procent worden opgeladen bij een 100 

kW-snellader. 

NEDC De New European Driving Cycle (NEDC) was de 

wettelijk verplichte methode voor het vaststellen van het 

verbruik en de emissies in een laboratorium aan de 

hand van een EU-standaard. Deze norm is op 1 

september 2018 afgelost door de Worldwide 

Harmonized Light Vehicles Test Procedure (zie WLTP). 

PHEV Plug-In Hybrid Electric Vehicle. Een PHEV is een 

hybride elektroauto die een verbrandingsmotor 

combineert met een elektromotor en een batterij die kan 

worden bijgeladen via een stopcontact of een 

laadstation. 

Actieradiusangst De angst dat de actieradius van een elektrische auto 

met batterij ontoereikend is om de bestemming te 

bereiken en dat de auto onderweg tot stilstand komt als 

gevolg van een lege batterij.  

Regeneratief remmen Slaat de kinetische energie op die vrijkomt tijdens het 

afremmen. Deze zou anders als warmte verloren gaan. 

De energie wordt teruggeleid naar het batterijpakket en 

omgezet in elektriciteit. 

Semi-snelladen 11-22 kW DC laadstations. 

Enkelfase-laden Standaard aansluiting die gebruikelijk is bij 

huishoudelijke mobiele apparaten met een laag 

vermogen. Enkelfase-laden duurt langer dan driefasen- 

laden (zie driefasen-stroom). 

Laadstatus De laadstatus geeft het actuele stroomniveau in de 

batterij weer als percentage. 

Driefasen-laden Wordt gebruikt voor stationaire huishoudelijke apparaten 

met een hoog vermogen. Driefasen-laden kan drie keer 

zoveel stroom overbrengen als enkelfase-laden en het 

laden verloopt zodoende drie keer sneller dan in het 

geval van enkelfase-laden.  
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Koppel Het koppel is de draaiende kracht die rotatie 

veroorzaakt. Elektromotoren leveren 100 procent van 

hun koppel onmiddellijk, wat snel wegrijden vanuit 

stilstand en snelle inhaalacties mogelijk maakt.  

WLTP Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure 

(WLTP). Opvolger van NEDC. Nieuwe auto’s die na 1 

september 2018 op kenteken zijn gezet, moeten zijn 

gecertificeerd volgens WLTP. Met een hogere 

gemiddelde snelheid van maximaal 131 km/u, grotere 

afwijkingen qua snelheid en strengere testprocedures 

geeft de WLTP een betere schatting van het 

brandstofverbruik onder meer realistische 

omstandigheden. Net als de NEDC-cyclus wordt de 

WLTP-cyclus ook gemeten in het laboratorium.  

ZEV Zero Emissions Vehicle – emissievrij voertuig. De 

aandrijflijn van een ZEV produceert geen uitlaatgas 

(NOx en CO2). Tot de ZEV-categorie behoren fietsen, 

elektroauto’s met batterij (BEV) en voertuigen met 

brandstofcel (FCEV). 

 

 

- einde persbericht - 
 
 

Opel is in 1862 door Adam Opel opgericht in Rüsselsheim (Duitsland), waar ook het hoofdkantoor is gevestigd. In 1899 – 

120 jaar terug – produceerde het merk zijn allereerste model, de Patent-Motorwagen ‘System Lutzmann’. Sinds augustus 

2017 maakt Opel Automobile GmbH deel uit van het Franse Groupe PSA. Opel en zustermerk Vauxhall in Engeland 

verkopen voertuigen in meer dan zestig landen wereldwijd en hebben meer dan 35.000 medewerkers in dienst. In 2018 

verkocht de automaker wereldwijd rond de 1,04 miljoen voertuigen. De autofabrikant heeft tien productiefaciliteiten, alsmede 

een test- en een ontwikkelingscentrum in zes Europese landen. Het in november 2017 gepresenteerde strategische 

toekomstplan PACE! is gericht op het realiseren van duurzame winstgevendheid, elektrificatie en verdere groei van Opel, 

ook buiten Europa. 

 

Voor meer informatie: 

Jeroen Maas, Manager Public Relations 
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Telefoon: 076-5448125 

E-mail:  jeroen.maas@opel.com 

 

Tekst en foto’s zijn te downloaden op https://nl-media.opel.com/ 


